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Mannen som fångade mitt intresse för ämnet,  Dr Sandahl 

Oscar Theodor Sandahl 1829 ς 1894. En pennteckning från Medico-pneumatiska 
institutet i Stockholm 1860.  
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Kammaren vid Medico-
pnumatiska Institutet i 
Stockholm 1860  användes 
för luftexpositioner vid 
140 kPa (0,4 bar över 
atmosfärstryck).  Till höger 
ser man kylaren. Vad man 
inte ser i bild är 200 kPa 
kompressorn,  som drevs 
av en 3 hk ångmaskin. 
Kammaren var 2 m hög 
och hade en diameter på 1 
m. 

Kammaren användes huvudsakligen för att behandla lungåkommor.  Den stängdes 
på grund av ekonomiska svårigheter 1873 efter 10 år och 2700 behandlingar. 
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Sandahl  besökte 
Montpellier i södra 
Frankrike 1858. Det är 
sannolikt att Sandahl såg 
denna kammare, byggd 
1855 efter ritning av 
Eugene Bertin i Paris. 
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Dräger kättingkammare från 1917. 
Inköpt för svenska försvaret. Finns idag i Karlskrona. 
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Dräger övertrycksdräkt 1917 
 Jag har aldrig sett någon, vare sig I marinen eller på något 

museum I Sverige. 



Efter en behandling av en dykolycka 1930, som fick 
genomföras i ubåten HMS Bäverns trycksatta torpedrum 
eftersom det inte fanns tryckkammare i Karlskrona, 
beslutade man att införskaffa tryckkammare till 
örlogsvarvet i Karlskrona och några andra örlogsbaser. 

Samtidigt beslutades att marinen skulle bygga en 
träningstank för att träna ubåtsbesättningar i räddning från 
ubåt. Denna byggdes 1934 på Galärvarvet, Djurgården i 
Stockholm. Denna anläggning, som kan ses som svensk 
dykerimedicins vagga, är idag ett dykeri och 
ubåtsräddningsmuseum. 
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Kammare från Siebe & Gorman, England, 1932 byggd i ett antal ex. till 
svenska marinen. Senare såldes några till dykföretag. Detta exemplar 
donerades till Sjöfartsmuseet i Göteborg 1986 av ScanTug.  Är idag 
placerad på kajen utanför Maritimt Centrum i Göteborg. 
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Från: G Haux. History of Hyperbaric Chambers.2000. 

Här en sprängskiss av denna typ av kammare. 



Ritning till en rekompressionskammare för 
Dyktankhuset på Galärvarvet, 1934. Denna 
tillverkades såvitt känt aldrig. 
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Ritning för stora kammaren 
på dyktankhuset, 
Galärvarvet,1934. Av ritningen att döma 

var den avsedd att 
nitas men Electro-
svetsaktiebolaget 
använde i stället den 
då nya uppfinningen 
elektrosvets. Detta är 
sannolikt den första 
elsvetsade tryck-
kammaren i världen. 
Elsvets kom senare att 
bli standard för 
tryckkärl. 
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Foto från 2015 som visar 
lite av elsvetsarna och 
flänsen för övre dörren i 
ingångsslussen. 
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Från: G Haux. History of Hyperbaric Chambers.2000. 

Notera att 
kammaren på 
Dyktankhuset 
tillverkades 11 
år tidigare. 



www.ornhagen.se 

Två foto från Dyktankhuset 1977 där man ser kammaren från 1934 till höger. Till vänster 
ses en modernare  kammare, inköpt av marinen på 1970-talet, för experiment med heliox. 



Tryckkammaren på HMS 
Belos I, 1940. Sannolikt 
en av de kamrar som 
inköptes på 1930-talet 
från Siebe Gorman. 
 
Det var i denna kammare 
som Arne Zetterström 
behandlades i samband 
med sin rekorddykning till 
165 m  år 1945. 
 
Nertill ses bild på fartyget 
HMS Belos. 
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Under andra världskriget kunde man utsätta piloter och dykare för 
extrema miljöer både i de allierade och de tyska styrkorna tack vare 
tidigare universitetsforskning  i över- och undertryckskammare.  
Efter kriget beslutade riksdagen att även Lunds universitet och 
Karolinska institutet skulle få denna forskningsresurs.  

Karolinska institutet 
lät 1953 bygga ett 
kombinerat 
kammarsystem med 
både över- och 
undertrycksdel.   
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Kammarsystemet på Karolinska Institutet 
Byggt: 1953  AB Motala verkstad 
Max arbetstryck: 15 bar 
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Den moderna kontrollpanelen för 
övertrycksdelen av KI kammare 
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Undertrycksdelen av KI kammarsystem med sin ovala dörr. 
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Manöverkontrollerna för undertrycksdelen av KI kammare. 
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Byggd: Landsverk 1957 för  svenska marinen 
Max arbetstryck:  5 bar 
En finns idag på Karolinska institutet 

Kammare av denna 
typ inköptes bl.a. för 
placering ombord på 
marinens tungdykar-
båtar, beställda på 
Marstrands varv på 
1950-talet. 
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En av Landsverkskamrarna från 
1957 på originalplatsen ombord  
på tungdykarbåten Unn.  
Foto från 2012. 
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Här bild från dykeriarbete i 
Sommen med Ove Dahlstedt. 
Kammaren låg några år i 
Byxelkrok, Öland  för att bli 
en del i ett dykerimuseum. 
Öde idag är okänt. 

Är detta kammaren som fanns på torpedverkstaden i Motala för att 
serva de dykare som bärgade  torpeder som sjunkit vid provskjutning ? 

Räddades av  
Ove Dahlstedt från 
en kommunal sop- 
plats. 
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Kammaren på röjdykarskolan Skredsvik. 
Renoverad av GDA och försedd med 
manöverpanel. Sannolikt en av de gamla 
Landsverkskamrarna från 1957. 
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GDA-kammare på översta planet vid 
träningstanken Karlskrona. Här fanns från 
början ingen kammare, men 1958 placerades 
en av de små Landsverkskamrarna där.  
GDA-kammaren på bilden kom dit 1986 då 
kammarverksamheten vid Nya varvet i 
Göteborg lades ner. 

Tanken i Karlskrona byggd 1945. 
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1964 sjösattes HMS Belos II. Då ett av 
världens modernaste dykeri och ubåts-
räddningsfartyg. Ombord fanns ett litet 
mättnadsdyksystem med tillhörande  
dykarklocka. 

När kammarsystemet , 1983 byttes till ett större 
konverterade företaget Agessa en av kamrarna till 
ett HBO-system, som placerades på Helsingborgs 
lasarett där den var kvar till 1994 då sjukhuset fick 
en ny specialbygd HBO-kammare. Den gamla 
ombyggda kammaren hamnade då vid 
yrkesdykarskolan YRGO i Svanesund där den står 
idag. 
  
Innan HMS Belos II skrotades 1992 tog 
man ut mättnadsdykkammaren från 
1983, som byggdes om till HBO-
kammare och placerades på nedre 
planet vid Dyktanken i Karlskrona. 
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Undertryckskammaren i Lund och framför 
den en liten experiment-kammare för 
övertryck (4 ς 5 bar), båda från tidigt 50-
tal. Notera att dörren stängs från utsidan, 
vilket spar plats inne i kammaren. Foto från 
1959. Kammaren står idag utanför 
Dyktankhuset på Djurgården i Stockholm 
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I mitten av 1960-talet fick fysiologiska institutionen i Lund en modern 
kammare för dykerimedicinsk forskning. Samtidigt beslutades att 
Karolinska sjukhuset i Stockholm och Bodens lasarett skulle få kammare 
för klinisk verksamhet, huvudsakligen behandling av gasgangrän, CO-
förgiftning och dykeriolycksfall. Samtliga kammare byggdes av Kockums i 
Malmö. 

Prof Claes 
Lundgren vid 
nya kammaren.  
I bakgrunden de 
tio år äldre 
kamrarna från 
1953. 



www.ornhagen.se 

 

Forskningskammare vid fysiologiska institutionen Lund universitet. 
Byggd av Kockums 1965.  
Max  arbetstryck: 45 bar.  Volym: 7 m3 i huvudkammare, i sluss 3 m3 


